
Theaterzaal: 

De Theaterzaal bevindt zich op de begane grond, In de zaal hangt een vast grit met een basis 
lichtplan in ledspots. Daarnaast zijn er 24 dimmers aanwezig.  

Afmetingen: 

Speelvloer met zwart rondom en tribune: 

B x D: 7,0 x 6,5 m 

Speelvloer met zwart rondom zonder tribune: 

B x D: 7,0 x 10,6 m  

Hoogte grit: 

4,17 meter 

 

Logistiek: 

De speelvloer bevindt zich op de begane grond. Decor kan afhankelijk van afmetingen via de deuren 
naar binnen (dubbele buitendeur, enkele zaaldeur) 

Het theater heeft geen eigen parkeerplaatsen en geen vergunningen wel kan er in de straat rederlijk 
geparkeerd worden (let op parkeerkosten). 

 

Geluid: 

Links rechts vliegend:  2 x yamaha passieve speakers 

Mixer:    soundcraft signature 22 

Multikabel:  Op toneel links bevindt zich een multikabel met 12 ingangen en 4 
uitgangen, deze heeft extra lengte om op het midden van de vloer 
gelegd te kunnen worden.  

Microfoon statieven: 4x  

Microfoons: 5x shure sm58 

 2x Shure sm 57 

 1x Shure blx 24 (draadloos) 

Kabels: xlr verschillende lengtes 

 

Licht: 

Theater de Cameleon werkt met een standaard lichtplan uitgevoerd in led. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om tot 48 kanalen aan conventioneel licht in te prikken. De lampen in het grit worden 
met een ladder gesteld. 



 

48 dimmers:    2 kW 

Lichtcomputers:  ETC colorsource 20  

Armaturen (standaard plan): pc’s: 

    9x briteq bt-theatre 60fc 

    Profielen: 

    4x etc colorsource junior  

    paren: 

    4x fargo RGBWA led parren 

    Publiekslicht: 

    4x ayra compar 10    

Video:  

Beamer:    panasonic 

 

Materiaal op aanvraag: 

Naast de hier boven genoemde materialen is het mogelijk om andere materialen in te huren, vraag 
hiernaar bij Maarten.  

 

Contactgegevens techniek: 

Maarten Hietbrink:   Maarten@h-ats.com 

 


